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| Calcestruzzo in opera per gli elementi in cemento armato -Fondazione |
| Classe di resistenza C25/30 _ — . ;
| Classe di consistenza S5 || Collegamenti di sommita - NODO A2 s.1:10 Collegamento Arcarecci s.1:10 Collegamento Controventi di falda s.1:10
| Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006) XC2 |
Diametro massimo dell'aggregato 20 mm ;
_ Copriferro plinti 35 mm B _ Vieta dallalt Vista _mﬁo\ﬁlﬂw./\,m,__umAmo Arcareccio HEA140 Nodo di bordo
| Copriferro pali 40 mm _ Prospetto Prospetto Ista dallalto Trave IPE140
| | telaio principale telaio secondario Bulloni M12 cl.8.8 —— , . .
| Acciaio da cemento armato ad aderenza migliorata: _ Trave IPE160 Trave IPE140 Cordone angolare e T M_mm:m d'ancoraggio
| Tipo B450C | 8 mmAN / ST . mm
| Tensione nominale allo snervamento pari a 450 Mpa _ o L / \
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- ‘o Piastra sp. 15 mm_; I \ Piastra sp. 12mm [ © | O Irrigidimento sp. 6mm Tondo acc. D20mm .
| Acciaio da carpenteria: _ Id P \ 1 Idata 4 N5 ,
| Tipo S275IR || saldature a C _ oo _" saldature a CP _ ol o saldata mm ‘ ;
| Resistenza minima allo snervamento pari a 275 Mpa I Bulloni M14 C1.8.8 _,, @”:“_@ __, i Trave IPE160 \
_ . .. . | < OO0 \ =g
“ Densita pari a 7850 Kg/m3 “ 0
D D | Piastre sp. 12 mm . .
| Bulloneria: | mm_Qm_“C«.QUm CP Piastra sp. 15 mm Vista |lato Arcareccio HEA140
| Classe del bullone 8.8 U Trave IPE140 Trave IPE160 saldature a CP
_ Classe del dado 8 _
Carico unitario allo snervamento pari a 640 Mpa . Nodo di mezzeria
_u Carico unitario a rottura pari a 800 Mpa |" irrigidimenti SO Arcareccio HEA140 Trave IPE140
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e X . Piastra d'ancoraggio
d . / mm N
tutte le saldature dove non espresamente indicato collegamento IPE160 collegamento IPE140 xMP / AN
sono da intendersi a completa penetrazione in officina ,_‘ N
. ) E ___ ,__
Particolare saldature a cordone angolare: aw= altezza di gola =) = : X \ "
1 a= lato saldatura [\ , A0 ' /

o o
(o]

Irrigidimento sp. 6mm

saldata 5mm

Trave IPE160

Tondo acc. D20mm |

\§ //My / ; 272

Cordone angolare
N 5mm




